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Hochwertige Griinlandbestdnde kommen nicht
von alleine, sondern werden mit richtiger Boden-
bearbeitung erreicht. Dazu gehort das Einebnen
von Maulwurfhaufen, Beseitigen der Trittschaden
durch Weidetiere, gleichmaBiges Vertellen und
Zerkleinern von Strohmist, Kuhfladen und Giille-
krusten sowie schonendes aber intensives Liften
der Grasnarbe um das Wachstum der Gréser anzu-
regen. Dazu mlssen Verfilzungen, Moos, Gemeine
Rispe usw. méglichst griindlich entfernt werden.
Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der
Herstellung von Wiesenpflegegeraten kénnen Sie
mit der Wdlfleder Wiesenegge diese Anforderun-
gen optimal erflllen.

Der uniibertroffene Arbeitseffekt der Wolfleder Wiesenegge
entsteht durch das mehrmals nacheinander erfolgende
Zwangszerreiben. Mit den schrag nach hinten geneigten
Zinken wird Gulle, Mist, Erdreich sowie die Grasnarbe
schonend aufgekratzt und unter der geschlossenen Ober-
fliche der Eggenelemente . eingespert”. Das Material muss
2wangsweise unter den Reibleisten durch und wird daher
in einem Arbeitsgang intensiv zerrieben.

Beste Material- und Verarbeitungsqualitat:

héchste Oberflachenqualitét durch Feuerverzinkung

Befestigungsstellen der Ketten durch patentiertes System vbllig verschleiBfrei
Verbindungsketten sind stark dimensioniert, verzinkt und extrem gehartet
kein SchweiBen im Bereich der Verbindungsketten erforderlich, daher bleibt
die extreme Harte voll erhalten

beste Qualitét aller SchweiBnahte durch RoboterschweiBung

Zinken aus hochverschleiBfestem Stahl

alle Schrauben gegen Lockern gesichert

keine Gussteile, daher unzerbrechlich
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Transportstellung Wolfleder Wiesen-
egge 6,20 m hydraulisch klappbar

Der lockere Netztell mit den sehr beweglichen Verbindungs-
ketten passt sich hervorragend an alle Bodenunebenheiten
an, auch auf Almweiden und bei Wieseneggen mit groen
Arbeitsbreiten.

5 Relhen Reibleisten, 4 Reihen Zinken aus hochfestem Stahl
und eine Reihe Maulwurfhaufen-Abscherschienen
gewahrleisten stérungsfreies Mahen und gute Futterqualitat.
Alle Arbeitselemente haben geschlossene Oberflachen, die
eine Zwangszerreibung bewirken.
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Die Woélfleder Wiesenegge ist auch als Ackerschleppe bestens geeignet. Der auBerst massive Zugbalken ist als Planierbalken
ausgefihrt und fir héchste Belastungen geeignet. Der Netzteil zerkleinert und vertellt das Erdreich optimal. Der hintere Querbalken

ist als Einebnungsschiene ausgefilhrt.

anpassung sind bei allen
klappbaren Modellen
am Zugbalken und am
hinteren Querbalken die
Seitenteile leicht nach
unten geneigt.

Transportstellung Wolfleder
Wiesenegge 8,30 m
hydraulisch klappbar

Fir eine optimale Boden-

Woélfleder Wiesenegge 8,30 m hydraulisch klappbar

Tausende Landwirte in ganz Europa sind von der hervorragenden Arbeitsweise
der Wolfleder Wiesenegge begeistert.

Unibertroffen wirtschaftlich:

« lange Lebensdauer

« maximale Werterhaltung durch feuerverzinkte Oberflache

« flr hohe Arbeitsgeschwindigkeit gebaut, dadurch
enorme Flachenleistung

« optimale Bodenbearbeitung in nur einem Arbeitsgang,
dadurch weniger Traktorstunden, weniger Arbeitszeit,
weniger Treibstoffverbrauch und weniger
Bodenverdichtung

Walfleder Wiesenegge 4,00 m mechanisch klappbar

AuBerst vielseitig:

+ Wiesen-, Weiden- und Ackerschleppe

+ Zerkleinem von abgedorrter Griindlingung

+ kein Wenden der Wiesenegge bel verschiedenen
Bodenverhaltnissen erforderlich — mit der Traktorhydraulik
regelbar

+ bestens geeignet auch im steilen Gelande

» flr Golfplatze, Sportplatze und im Grinanlagenbau

+ Einebnen von Trabrennbahnen, Reitplatzen, Erde und Kies

Transportstellung Wolfleder Wiesen-
egge 4,00 m mechanisch klappbar
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eine Reihe Reibleisten. Zur optimalen
Bodenanpassung sind die Abscherschienen  gioitkufen mit Hindernisabweiser sind

nur 0,50 m breit. bei allen Modellen beidseitig am Zug-
balken angebracht.

Gleitkufen beidseitig am hinteren Quer-
balken bei allen Modellen von 5,10 m
bis 8,30 m.

Alle hydraulisch klappbaren Modelle sind ausgestattet mit:
+ doppelwirkenden Zylindern

+ doppelwirkenden Klappdrosseln SerienmaBige Ausstattung mit

« Kolbenstangenschutz Unterlenkerbolzen der Kategorie |
« Hydraulikschlauchhalter und 1l bel den Modellsn von
2,00 m bis 4,00 m.

+ automatischer Klapp- und Transportsicherung
mit doppelwirkendem Schlauchbruchventil

- - : - 3-Punkt-Anhangung mit Kategorie
Kolbenstangenschutz bei allen hydraulisch bei den Modellen von 5,10 m
klappbaren Modellen bis 8,30 m.

Modellreihe der Wolfleder Wieseneggen:

Leichte Ausfihrung:

Tragrahmen starr: 2,00-250m
Tragrahmen mechanisch klappbar: 3,00 - 3,50 - 400 m
Tragrahmen hydraulisch klappbar: 3,00 - 3,50 - 4,00 m

Schwere Ausfiihrung:
Mit Tragrahmen hydraulisch klappbar: 5,10m-620m -
720m-830m

Leistungsbedarf im ebenen Gelande:
ab 10 PS (7,5 KW) je Meter Arbeitsbreite

www.woelfleder.at



Wolfleder-Wieseneggen mit pneumatischen Sageraten

« Einsatzbereiche: Griinland-Nachsaat und Neuansaat
Zwischenfruchtanbau am Acker

+ flr alle Arbeitsbreiten von 3 m bis 8,30 m

+ auch zum nachtraglichen Aufbau ab Baujahr 2001

+ bitte bel Auswah! der Gebldse fir Saatgut unbedingt beachten:

- elektrische Gebldse sind nur flr leichtes Saatgut (z.B. Gras) bis max. 7,20 m Arbeitsbreite geeignet
- hydraulische Gebldse sind flr leichtes und schweres Saatgut von 3 m bis 8,30 m Arbeitsbreite geeignet

+ Saatgut-Behdlter: wahlweise 120, 200 und 300 Liter

+ bel zusidtzlicher Verwendung als Dingerstreuer auch als Diinger Edition” lieferbar

Steuermodul 3.2

Kl

Regelung der Sawelle
Ausbringmenge elektronisch
verstellbar

+» Sawellenliberwachung Uber die
Elektronik

Entleerungsfunktion
Abdrehprobe-Funktion
Uberwachung des Gebldses

*
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Zwischenfrucht-Anbau am Acker

Steuermodul 5.2

+ Regelung der Sawelle
+ Ausbringmenge elektronisch verstellbar
+ Sawellenliberwachung Uber die Elektronik
+ Entleerungsfunktion
+ automatische Abdrehprobe-Funktion
{nur Wiegen!)
+ Gesamtstundenzihler und Tagesstundenzahler
+ Gesamthektarzdhler und Tageshektarzadhler
+ Wahl unterschiedlicher Sprachen
+ Anzeige kg/ha
+ Kalibrierung der Geschwindigkeit
+ Vorgewendemanagement
(in Verbindung mit Hubwerksensor)
+ Umstellung der Hubwerksposition
+ Verwendung mit unterschiedlicher
Geschwindigkeitssensorik
+ Mdoglichkeiten fur Maschinensensorik
(Druckschalter, Flllstandsensor)
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Grunland-Nachsaat und Neuansaat

Vorteile:
Mengenverstellung wahrend der Fahrt Uber das Steuermodul
verschiedene Sawellen (Feinsaaten und Grobsaaten)
Windunabhangiges und punktgenaues Ausbringen des Saatgutes
Uberwachung der S&wellendrehzahl durch das Steuermodul vom Fahrersitz aus
einfache Montage
exakte Querverteilung Uber die gesamte Arbeitsbreite
stromungsoptimierte Prallbleche fiir universellen Anbau
Entleerungsfunktion, Fehlerliberwachung
+ Geschwindigkeitsunabhangige Saatmengenausbringung

(nur mit Steuermodul 5.2)
+ Hektar-Zahler, automatische Abdrehprobe (nur mit Steuermodul 5.2)
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Zubehor:

7-poliger Stecker:

Durch das 7-polige Kabel wird die tatsdchliche Fahrgeschwindigkeit des
Traktors abgenommen und am Steuermodul angezeigt. Die Saatgutmen-
ge wird nun mittels Drehzahlregelung der Sawelle automatisch angezeigt.
Traktor priifen ob 7-polige Normsteckdose vorhanden (nur verwendbar mit
Steuermodul 5.2)

alternativ: Alle Prallbleche schwenkbar, héhen- und
Radarsensor MX 35: langenverstelibar

Mit Befestigung auf Dreipunkt der Wiesenegge. Der Radarsensor liefert an
das Steuermodul Informationen Uber die Geschwindigkeit des Fahrzeuges.
Das Steuermodul reguliert somit automatisch die Drehgeschwindigkeit der
Sawelle und die Ausbringmenge (nur verwendbar mit Steuermodul 5.2).

Sawellen:
Klee-Mohn (fb-ef-eb-fb-fb) Gras-Phacelia (GB-G-GB)
Raps-Senf (fb-efv-efv-fb) Dinger-Erbsen-Bohnen (fb-Flex20-fb)

Buchweizen (f-f-f-f)

SerienméBig dabei: Senf-Buchweizen (fb-f-fb-fb)
Getreide-Gras (G-G-G)

Weélfileder Wieseneggen bringen das Saatgut optimal
in den Boden ein. Die Praxis hat es bestétigt!

Rutschsichere Aufstiegsstufe

Ihr Fachhéndler: Wa Ifled e r GmbH

Maschinenbau - Stalltechnik

Kopfinger StraBe 15, A-4771 Sigharting
Tel. 07766/2692-0, Fax Dw-30

e-mail: office@woelfleder.at
www.woelfleder.at

Technische Anderungen vorbehalten!
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